
Pailleuses GraND VoluMe GYraX

2703 Portée
3703 traÎNée

le ParteNaire De 
Votre réussite

Pailleuses GraND VoluMe GYraX

CONSTRUCTEUR 

CONSTRUCTEUR Z. i. - 33 route De leNCloÎtre
86170 CHaMPiGNY le seC

(FraNCe)
tél. 05 49 54 60 44
FaX 05 49 54 63 08

e-mail : gyrax@gyrax.fr 
www.gyrax.fr
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2703 PORTÉE 3703 TRAÎNÉE
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Capacité (m3) 2,6 4,3

Poids à vide (kg) 1 450 2 100

Largeur intérieur 
caisse (m) 1,45 1,45

Longueur intérieur 
caisse (m) 

(devant démêleur)

Pelle fermée 1,40
Pelle ouverte 3,00

Pelle fermée 2,30
Pelle ouverte 4,00

Largeur hors tout 
goulotte fermée (m) 1,87 2,18

Longueur hors tout 
pelle fermée (m) 2,80 4,50

Hauteur hors tout 
mini/maxi (m) 2,30/2,72 2,60/3,00

Paillage
hauteur–distance* 

(m)
3/16 3/16
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Turbine ventilateur 2 vitesses
(270 et 540 t/min)

Démêleur hydraulique réversible

Réglage manuel vitesse tapis

Goulotte latérale

Cardan sécurité friction + roue libre

EQ
UI

PE
M

EN
TS

 TR
AC

TE
UR

S
NE

CE
SS

AI
RE

S

2 distributeurs D.E + 1 S.E.+ retour

Pression maxi : 180 bars
Débit mini/maxi : 30/75 l/min**

Si débit > 75 l/min** : option diviseur de débit obligatoire

Prise de force 540 tours 90 CV minimun
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Goulotte latérale orientable 270°

Démêleur mécanique + peigne 2 positions

Distributeur + commande téléflexible (nécessite 1 S.E + retour)

Electrovannes + commande électrique (nécessite 1 S.E + retour 
+ une prise 12V)

Régulation électrique vitesse tapis
(nécessite une prise 12 volts)

Chariot traîné avec roues 10/80x12
Largeur hors tout 2 m 18 en série pour 3703

* variable en fonction des tracteurs et de la densité des produits
** à partir du 01/05/2011
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Pailleuse Portée GYRAX 2703 GraND VoluMe, iDéale Pour les Balles roNDes JusQu’À 2,00 M Ø
 Pour les Balles Carrées JusQu’À 2,80 M l

NoMBreuX eQuiPeMeNts eN serie

1   Attelage automatique à 
déport variable

2   Boîtier 2 vitesses «paillage 
distribution»

3   Indicateur rotation tapis
4   Trappe de visite
5   Réglage vitesse tapis
6   Goulotte latérale 

(prédisposée orientable)
7   Turbine à haut rendement : 

D. 1,60 m, 8 pales 
démontables extralarges

8   Démêleur hydraulique 
réversible 
+ peigne régulateur : 
> alimentation régulière de 
la turbine sans hacher la 
paille

9   Pelle de chargement à 2 
vérins

10  Arceau de retenue pour 
balles carrées

11  Barrettes renforcées et 
démontables, 
chaînes marine Ø12

12  Option goulotte orientable 
270° droite gauche : 
> paillage bâtiments aux 
accès difficiles

13  Tension de tapis accessible

16  Option démêleur mécanique + peigne 2 positions : 
peigne levé > haut débit au paillage 
peigne baissé > hachage distribution paille foin 
enrubannage

17  Entraînement mono-courroie crantée, 
transmission de la puissance en toute sécurité

18  Commande de peigne accessible

2703 Goulotte laterale 

2703 

aVeC oPtioN DistriButeur + teleFleXiBles 

aVeC oPtioN Goulotte orieNtaBle 270 ° 
DistriButeur + teleFleXiBles

2703 + oPtioNs
DeMeleur MeCaNiQue,

Goulotte orieNtaBle 270°, 
CoMMaNDe eleCtriQue
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12  Option goulotte orientable 270° droite gauche : 
> paillage bâtiments aux accès difficiles


