
bennes MODULAbLes
bM 47, 60, 80, 100

LA pOLyvALence 
pOUr L’AgricULtUre, 
Les cOLLectivités, 
Les pArticULiers

bM 47 
éqUipée fOUrrAgère

bM 47 
versiOn tribenne

bM 80 
éqUipée rehAUsses 

céréALières



bennes MODULAbLes gyrAx pOUr sAtisfAire Les pLUs exigeAnts
éqUipeMents De série 

sUr tOUs nOs MODèLes :

EN SÉRIE
 • Côté H 0,50m 2 parties
 • Porte betteravière 2 vantaux H 1m
 • Roues 12,5/80.15  14 plys

EN SÉRIE
 • Côté H 0,70m 2 parties
 • Rehausse H 0,50m
 • Porte betteravière 2 vantaux H 1m
 • 4 roues 15/22,5 RECH sur balancier

EN SÉRIE
 • Côté H 0,70m 2 parties 
 • Rehausse H 0,50m
 • Porte betteravière 2 vantaux H 1m
 • Roues 15/22,5 RECH

Plateau 
renforcé

EN SÉRIE
 • Côté H 0,50m
 • Porte automatique H 0,80m
 • Roues 11,5/80.15  10 plys

4   robustesse : 
plateau renforcé et 
châssis 4 tubes

5   grenaillage intégral 
pour un bon accrochage 
de la peinture

EN OPTION
 • Rehausse H 0,30m

EN OPTION
 • Rehausse H 0,50m

bM 80

bM 60

bM 60
Avec OptiOn ensiLAge  

bM 47

bM 100

Châssis
4 tubes

1   flêche d'attelage 
réglable

2  cric à patin

3   trappe à grains
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    grâce à votre revendeur 
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CONSTRUCTEUR 

CONSTRUCTEUR Z. i. - 33 rOUte De LencLOÎtre
86170 chAMpigny Le sec

(frAnce)
téL. 05 49 54 60 44
fAx 05 49 54 63 08

e-mail : gyrax@gyrax.fr 
www.gyrax.fr
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By your side everyday,
thanks to your dealer

versiOn tribenne
spéciALe cOLLectivité 
pour les BM 47•60 

rOUes
AgrAires

11-5/80-15
10 PLYS

12-5/80-15
14 PLYS

13/65-18
14 PLYS

Charge
maxi/roue

en kg

2330

3100

3510

Pression
en bar

4.5

5.5

6

Diamètre
en mm

845

889

898

Largeur
en mm

290

307

336

rOUtiers
rechApés
y1
15 x 22,5

16,5 x 22,5

Charge
maxi/roue

en kg

5000

5500

Pression
en bar

7

7

Diamètre
en mm

1075

1122

Largeur
en mm

385

425

fLOtAtiOn+

400/60x15,5 
14 PLYS

Charge
maxi/roue

en kg

3100

Pression
en bar

4

Diamètre
en mm

875

Largeur
en mm

405

OptiOn pOssibLe OptiOn iMpOssibLeeqUipeMent De serie
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4,7 t 6 t 8 t 10 t

3,6 x 1,96 4 x 1,96 4,5 x 2,2 5 x 2,2

0,50  1 partie 0,50  2 parties 0,70  2 parties 0,70  2 parties

1,04 1,06 1,25 1,32

Automatique
0,80

2 vantaux
1 m

2 vantaux
1 m

2 vantaux
1 m

cric cric cric cric

1280 1650 2490 3650

bM 47 bM 60 bM 80 bM 100

Dim. plateau L x l (m)

hauteur ridelles (m)

hauteur  au plateau (m)

type de porte
hauteur (m)

107/88/68
6,2 l

107/88/68
8 l

126/107/88
11,2 l

126/107/88
13,8 l

vérin de bennage
Ø, volume d'huile

béquille

poids à vide (kg)

caractéristiques
type

11,5/80.15
10 pLys

12,5/80.15
14 pLys

15/22.5 15/22.5roues

rehausses 0,30 m

rehausses 0,50 m
porte 1 m

+ option

echelottes + rallonge
(m)

flêche ressort

tribenne

Aspirateur à feuilles

Kit ensilage

Ø 70.6 Ø 70.6 Ø 80.8 Ø 80.8
balancier

essieu
freiné hydraulique

+ r 0,98 + r 0,98 + r 0,98
ou 1,50

+ r 0,98
ou 1,50

nOUveAU 
aspirateur 
à feuilles 
entraînement 
cardan tracteur
• Puissance
• Fiabilité
• Commodité

* Tribenne compatible avec option porte 2 vantaux uniquement

* 

bM60
option tribenne 
et réhausse
de 0,5m

bM47
option 
tribenne


